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TANKALERT  ECO OIL  KASUTUSJUHEND 

1. SISSEJUHATUS    
Täneme Teid, et valisite Tankalert Eco Oil kütteõli kulu kontrollseadme. See 
revolutsiooniline järelvalveseade võimaldab kontrollida kütteõli kulu, teada 
selle reservi, nende maksumust, keskkonna saastamise kogust süsinikuga nii 
ööpäeva, nädala, kuu kui ka aasta lõikes. Seade koosneb saatjast ning 
vastuvõtjast.  

Saatja on lihtsalt mahutile monteeritav ja mõõdab kütteõli taset. Vastuvõtja ei 
vaja saatjaga kaabelühendusi ning võib olla paigutatud Teile sobivasse kohta 

Teie kodus või kontoris. Tankalert Eco Oil saatja mõõdab ultraheli abil 
vahemaad mahuti ülapinnast kütteõli pinnani. See informatsioon kantakse 
juhtmevabalt Tankalert Eco Oili vastuvõtja ekraanile.  

Anduri ja vastuvõtja vaheline kaugus otsenähtavuse korral on 150m. 
Seade sobib mahutitele mille mahutavus on kuni 20000 liitrit. 
 
Seade on varustatud programmvarustusega seadme ühendamiseks arvutiga 
USB liidese kaudu. 

Kütus liitrites ja protsentides.  
Peale mahuti andmete sisestamist  võib vastuvõtja arvutada ja näidata mahutis oleva 
kütuse koguse liitrites või protsentides. 

 

Päevi tühjenemiseni 
Vastuvõtja salvestab mahutist saabuva informatsiooni, analüüsib kütteseadme kütuse 
kulu ning arvutab tõenäolise arvu päevi mahuti tühjenemiseni (Days to Empty). See 
annab võimaluse planeerida kütuse õigeaegseid tellimisi ja tarneid.  

 

Kulud kütteõlile 
Peale seda kui olete vastuvõtja paigaldamisel sisestanud kütteõli hinna (kütteõli toomisel 
sisestada vajadusel uus hind), arvutab vastuvõtja kütteõli kulu alusel maksumuse 
päevas, nädalas, viimase 30 päeva või 365 päeva jooksul (Average per day, week jne.).  

Keskkond  
Sarnaselt eelnevale, kalkuleeritakse ja kuvatakse ekraanile ka CO2 emissioon 
ekvivalendina kgCO2 päeva, nädala, 30 ja 365 päeva kohta. 

Tankalert Eco Oil saatja monteeritakse standard 32 mm mahuti avasse ning on 
kasutatav enamikul kaasaegsetest metall või plastik mahutitest kõrgusega kuni 
3m. Paigalduse käigus kontrollitakse, et saatja signaal jõuaks kindlasti 
vastuvõtjani ja ei oleks häiritud teiste läheduses asuvate saatjate poolt.  
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2. TANKALERT ECO OIL – omadused ja toimingud 

 

1 LCD ekraan 11 Veakoodi info 
2 Tööviisi klahv 12 Toite/andme kaabel 
3 Klahv ’’alla’’ 13 Toote informatsioon 
4 Sisestus klahv 14 Paigaldus (vt.osa 3 paigaldusjuhend) 
5 Klahv ’’üles’’ 15 USB kontaktkaabel 
6 Seade klahv 16 Võrgutoite kontakt 
7 Alarm punane LED 17 Mahutile paigutatav saatja 
8 Seinale monteerimiskoht 18 2 isekeermestavat kruvi 
9 Toonsignaal 19 Ilmastikukindel tihend 
10 Taastus (reset) sisend 20 Õlitaseme näitaja saatjal 

Tankalert Eco Oil klahvide toimed 
Tööviis (Mode) Normaaltööreziimil vajutades klahvile ’’Mode’’ liigume aktuaalse ja ajalooliselt 

eelnevalt salvestatud informatsiooni vahel 

           

  Vajutage noolele tavareziimis ekraanil olevate näitude valimiseks. 
Seadistusreziimil suurendatakse sellega seatud väärtust. 

      ’’Enter’’ Seda klahvi kasutatakse ainult seadistusreziimil seatud ja ekraanil näha oleva 
väärtuse salvestamiseks. Ekraanile ilmub automaatselt järgmine seadistatav 
väärtus 

             
  Vajutage noolele tavareziimis ekraanil olevate näitude valimiseks. 
Seadistusreziimil vähendatakse sellega seatud väärtust. 

      ’’Setup’’ Sisenemiseks seadistusreziimi vajutage 3 sekundit ’’Setup’’ klahvile. Kui olete 
seadistusreziimis väljute vajutades sellele klahvile. 

       

Vajutades normaaltööreziimis korraga mõlemale noolele plingib 20 sekundi jooksul 
valitud mahuti konfiguratsioon. Vajutades mõnele klahvile lähete tagasi 
normaaltööreziimile. 

LED 
Punane LED ’’Enter’’ klahvi kohal plingib pidevalt kui kütuse tase mahutis nõuab mahuti täitmist või 
lühiajaliselt siis kui mahutilt saabub RF signaal. 

SÜMBOLID JA TEATED EKRAANIL 
Tankalert Eco Oil sisaldab ekraani, millel antakse edasi erinevaid andmeid 
normaalse kasutamise ajal, näidatakse esialgset seadistust ja kasutatava 
mahuti konfiguratsiooni. Ekraani on jaotatud kolme ossa (1, 2, 3).  
1. Kasutatakse seadistamisel ning näitab seadistuse numbrit, 

normaaltööreziimis näitab ruumi temperatuuri. 
2. Informatsioon mahuti kohta ja näitab graafiliselt õli taset mahutis 
3. Näeme informatsiooni alles jäänud kasutatava õli kohta liitrites või 

protsentides, aega  päevani mil mahuti saab tühjaks ’’Days to empty’’, 
samuti näeme siin keskmist ja summeeruvat õli kulu liitrites, 
maksumust, KgCO2 ja kellaaega. 

  



 
 

LRF PRIVATE OÜ 
Betooni 6/1, Tallinn 13619 
+372 607 6244     info@lrfprivate.ee     www.lrfprivate.ee  3 

TANKALERT ECO OIL elementide ekraanidel olevate sümbolite seletused 
 
 
 
 
 
1 
 

Mahuti tüüp Näitab valitud mahuti tüüpi 
A, B, C Mahuti kuju (vt. jooniseid punkt 5) 

Room temperature Näeme ruumi temperatuuri ühikut 
20 
3 

Numbriline näidik näitab tavarežiimis ruumitemperatuuri, nt 20.  
Seadistusreziimis näitab seade numbrit, näit. 3 

°C Temperatuuri näidatakse °C Celsius 
cm Mõõtu näidatakse sentimeetrites 

Setup Seadistusreziim on aktiivne 
H See on mahuti kõrgus  
W See on mahuti laius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

Vedeliku nivoo indikaator, iga riba tähendab 10% mahuti täitekõrgusest 

 

Mahuti kõrgusel 1 või enam meetrit näitab iga riba mahutile paigaldatud 
saatja ekraanil 1/10 mahuti täitekõrgusest.  
Mahuti mis on madalam kui 1 meeter tähistab iga riba 1/10 meetrist. 

Full Tähistab vedeliku nivood täidetud mahuti korral 
Liquid level Tähistab vedeliku nivood mahutis hetkeseisul 

Empty Tähistab vedeliku nivood tühjas mahutis 
Topeltseintega 
mahuti korral 

Näitab, et topeltseinalisel mahutil on leke.  
Kõik 10 riba ja punane LED plingivad samal ajal. 

Tank, low battery Mahutil oleva saatja patarei tuleb vahetada 

 
Plinkimine tähendab, et mahutisse on jäänud õli tase on 10% või vähem 
mahuti täitekõrgusest. Plingivad nii saatja kui vastuvõtja ekraanid 

 
Plinkimine tähendab, et meil on saatja ja vastuvõtja vahelise side 
probleem. Plingivad mõlemil ekraanil. 

 
Temperatuur saatjat ümbritsevas keskkonnas on madalam saatja 
miinimum töötemperatuurist 

 
 
 
 
 
3 

£ Väärtust kirjeldatakse Briti naelsterlingites 
€ Väärtust kirjeldatakse eurodes 
$ Väärtust kirjeldatakse dollarites 
% Väärtust kirjeldatakse % mahutis olevast kasutatavast õlist 

675 
--- 

Numbrilised näidud ekraanil. Näidatakse numbrilisi väärtusi ja kellaaega 

kgCO2 Näitan CO2 emissiooni kg 
cm Väärtus on sentimeetrites 
l. Väärtus on liitrites 

/ l. Väärtus on liitri kohta 

 USB – andmeside - aktiivne 
Averages per Day Keskmine väärtus päeva kohta arvestades viimase 7 päeva andmeid 

Averages per Week Keskmine väärtus nädala kohta arvestades viimase 14 päeva andmeid 
Days to Empty Päevi mahuti tühjenemiseni arvestades k.o päeva kulu 
Last 30 Days Viimase 30 päeva kulu 

Last 365 Days Viimase 365 päeva kulu 
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3. Teave toote kohta 

A – Definitsioonid / seletused 
Täitmata mahuosa   Kaugus mahutis saatja ja vedeliku nivoo vahel 
Väljund  
 

Kütuse imitoru, reeglina 8 cm mahuti põhjast. Õli sellest allpool pole 
kasutatav 

Ventilatsioon Konstruktsioon mahuti ülaosas mille kaudu väljub mahuti täitmisel liigne 
õhk 

Maksimaalne mahuti maht Maksimaalne kütuse kogus mis mahutisse mahub 
Nominaalne mahuti maht  Tavaliselt 95% mahuti maksimaalsest mahust vastavalt OFTEC ja EU 

normidele  
Kasutatav mahuti maht  Nominaalne mahuti maht miinus mahuti põhjas olev (reeglina 8 cm) 

kütuse kogus 
Sobitamine  Mahutil oleva saatja ja eemale paigutatud vastuvõtja omavahelise  

unikaalse raadioside sobitamine 
Päevi tühjenemiseni (Days 
to Empty (DTE)) 

Prognoositud päevade arv ajani mil kütuse nivoo langeb imitoru 
tasandile. Prognoos sobitub tarbimisega. 

RF Kõrgsageduslik raadioside mahutil oleva saatja ja eemal asuva 
vastuvõtja vahel 

KgCO2 Süsinikdioksiidi kogus kilogrammides 
Seadistusreziim  
(Setup Mode) 

Kasutatakse Tankalert Eco Oil vastuvõtja vastavusse viimiseks 
mahutiga 

Õppereziim  
(Learn Mode) 

Kasutatakse Tankalert Eco Oil saatja ja vastuvõtja omavahelisse 
vastavusse viimiseks 

Normaaltöö reziim  Kasutatakse päevast päeva ja sellel reziimil saate hetke ning ka 
ajaloolist informatsiooni 

Hetke info  Ekraanil kuvatakse hetke informatsioon olemasoleva kütuse koguse 
kohta liitrites, protsentides ja päevades mil kütus lõpeb 

Ajalooline info  Ekraanil kuvatakse informatsioon Teie kütuse varasema kulu kohta 
liitrites, maksumus ja keskkonna saastamine 

B- Tehnilised andmed 
Mahuti 
mõõdud 

Minimaalne kõrgus 0,5 m 
Maksimaalne kõrgus 3 m 

Batareide kestvus Saatjal  5 aastat 
Vastuvõtjal 3 aastat 

Ekraan Multifunktsionaalne mitmeosaline ekraan; 
10 ribaga täitumise skaala nii vastuvõtjal 
kui saatjal, numbrilised näidud. Juhtimine 
viie klahviga.  
Punane LED näitab madalat  kütuse taset 
mahutis (<=5%). Akustiline signaal iga 
tunni järel tasemel alla 5% 

Kaablivaba 
ühendus 

433 MHz   
FM ülekanne  
(EN300-220)  

Elektritoide Saatja 3V LiMn patarei CR2450 
Vastuvõtja sisend 5V DC (40 mA), patarei 
3V LiMn CR2450 
Toiteplokk  komplektis 150V- 250V 50-
60Hz  vastavalt EN60950-1 

Maksimaalne 
ülekande kaugus 

Kuni 150 m 
otsenähtavuse korral 

Mõõdud Saatja: 140x70x40 mm Töötemperatuur 
Niiskus 

-10°C kuni +60°C 
0-
95%kondensaadita 

Mõõdud Vastuvõtja: 120x90x50 mm   
 Ava saatja paigaldamiseks D=32mm   
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C- Märkused 
Käesolev juhend tuleb säilitada kuna see sisaldab olulist infot.  
See sisaldab praktilisi juhiseid, kirjeldusi ja ohutusnõudeid, mida peaks teadma ning silmas pidama.: 
- Järgige Tankalert Eco Oil süsteemi juhendis toodud tehnilisi andmeid, sisu üldiselt ja illustratsioone, sest 

selles kasutusjuhendis võivad need muutuda ilma ette teatamata. 
- Käesoleva kasutusjuhendi sisu ja illustratsioonid on autoriõigusega kaetud ja neid ei tohi Simka - 

(Investigacion y Produccion S.L.) nõusolekuta paljundada. 
- Õige kasutamise korral võimaldab Tankalert Eco Oil süsteem mõõta kütuse taset mahutis ja arvutada 

selle kaudu erinevaid kulumudeleid ning edastada seda infot numbriliste näitajate kaudu. Andmed 
näitavad kütuse tegelikku jääki, kasutatud kütuse kulu ja maksumust ning keskkonnamõjusid erinevatel 
perioodidel. 

- Tankalert Eco Oil teavitussüsteem ei ole ettenähtud kütuse kaalu ja mahu mõõtmiseks mida saab 
teostada vastavate sertifitseeritud mõõteseadmetega. 

- Tankalert Eco Oil vastuvõtja on pidevalt ühendatud vooluvõrku. Selles on väike aku et säilitada sisestatud 
teave voolukatkestuse ajaks. Sisestatud andmed võivad kaduma minna kui vastuvõtja jääb pikemaks 
ajaks ilma välise elektritoiteta. Kui Teie kodu õliküttesüsteemi ei kasutata, lülitage tank Eco Oil Alert 
süsteem välja ja hoidke seda saatjast eraldi seni, kuni te soovite kasutada oma kütteseadet uuesti. 

- Oma sisemine aku ja sisemine kell tagavad andmete säilimise ja arvestuste tulemused küttesüsteemi 
uuesti töösse lülitamisel ning Tankalert Eco Oil süsteem jätkab korralikult mõõtmisi. 

NB! Seade ei ole ettenähtud rõhu all töötavatel mahutitel kasutamiseks. 

- Tankalert Eco Oil on kaitstud järgmiste patentidega: S2003/0882, EP2131164(A1), US2006261966(A1), 
US7277020(B2), IE20030882(A2), S2008/0466, US2009/0303059A1. 

- Kui Tankalert Eco Oil süsteem on välja lülitatud ja siis uuesti sisse lülitatakse, läheb ta 
sünkroniseerimisrežiimi. Lihtsalt vajutage suvalist klahvi. 

- Kui õlimahuti on täidetud, siis võib juhtuda, et Tankalert Eco Oil saatja ei saa usaldusväärset signaali 
turbulentsi tõttu mahuti sees ning mis võib põhjustada mõned veateated. Kui mahuti on eespool 
soovitatud 95% mahus täidetud ja õli nivoo ulatub saatjale lähemale kui 120mm, blokeeritakse saatja 
signaal ja see vabaneb alles nivoo langemisel 120mm -ni.  

- Tankalert Eco Oil süsteem kasutaja peab meeles pidama, et kõige esimesel mahuti täitmisel ei pruugi 
tegelik mõõt vastata ekraanile kuvatud mõõdetud väärtusele. See on tingitud asjaolust, et Tankalert Eco 
Oil  jälgib kasutatud õli mahtu.  

- Tankalert Eco Oil süsteem arvestab arvestustes kasutamata kütuse mahtu so mahtu mis jääb allapoole 8 
cm põhjast kõrgemale paigaldatud väljavõtuotsikut. 

- Seade ei sobi kasutamiseks survealustel mahutitel ja on kasutatav ainult ventileeritavatel mahutitel. 
- Algoleku taastamise ehk Reset nuppu vajutage ainult siis kui olete läbinud vastava hooldusalase 

koolituse. Reset nupule vajutades kustutate seadme mälust kõik Teie poolt sisestatud ja kasutamisel 
seadme poolt arvutatud andmed, jääb ainult tehase poolt sisestatu. 

- Temperatuuri muutused toovad kaasa mahuti mõõtmete ja selle kaudu mahutavuse muutumise. Sellised 
muutused mõjutavad ka mõõtmisi. 

D – Seadme ohutus ja hooldus 
- Selleks, et seadme komplekti kasutada õigesti ja ohutult, lugege kasutus- ja paigaldusjuhendeid ning 

nendes toodud hoiatusi ja ohutusnõudeid ning muid juhiseid kasutamiseks ja hooldamiseks. 
- Seadet ei soovitata kasutada ruumides kus kasutatakse teisi kõrgsageduslevil toimivaid seadmeid 

(haiglad, lennukid  jne.). 
- Seade peab olema kaitstud löökide, tolmu, ekstreemsete temperatuuride ja vee ning niiskuse eest. 
- Vastuvõtja LCD ekraan on kaetud klaasiga, seega tuleb seda kaitsta kukkumiste ja löökide eest. 

Purunemise korral võivad vedelkristallid ohustada Teie tervist. 
- Seade peab asuma eemal küttekehadest (ahjud, radiaatorid, muud kütteagregaadid). 
- Ärge kasutage Tankalert Eco Oil seadme vastuvõtjat vee lähedal või niiskes keskkonnas nagu 

vannitubades. 
- Ärge muutke vastuvõtja sisemisi komponente. Iga vale kasutus katkestab  garantii.  
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- Ärge üritage seadet ise remontida. Selle asemel, võtke ühendust meie klienditeenindusega. Omavoliline 
seadme remont on keelatud ja võib tuua soovimatuid tagajärgi. 

- Ärge visake kasutatud patareisid prügikasti. Need tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
- Patareide vahetust ei tohi teostada plahvatusohtlikus keskkonnas. 

4. EKRAANILE  KUVATAV INFORMATSIOON 
Ekraanile kuvatakse kahte tüüpi teavet. 

Hetke informatsioon; normaaltöö reziimil on ekraanil näha õlitase ja liitrid mahutis. Liitrite ja % vahetuseks, 
täieliku tühjenemiseni päevade arvu ja kelleaja vaatamiseks vajutage noolekesele ’’üles’’ või ’’alla’’. 

 

 

Kütteõli keskmist kulu ja päevade arvu tühjenemiseni hakkab seade arvutama ca 
nädal peale installeerimist. Seni plingivad  näidu asemel ribad.  

Nädala möödumisel võivad ekraanile ikkagi jääda ribad ja seda juhul kui kütust ei 
tarbitud või tarbiti ekstreemselt vähe. Sama juhtub ka siis kui vastuvõtja on pikemat 
aega olnud ilma toitevooluta. Näit ilmub sel juhul ikkagi orienteeruvalt nädala jooksul 
peale toitevoolu taastamist.     

Informatsioon eelnenud perioodi kohta;  

vajutades klahvile ’’Mode’’ saame nooltega valida näidud ’’kütuse kulu’’, ’’kütuse maksumus’’ ja ’’süsiniku 
tootmine’’ 

 

 
CURRENT-Fuel remaining  HISTORICAL-Fuel:Avf/day HISTORICAL-.Cost:Avf/day HISTORICAL-Carbon:Avf/day CURRENT-Fuel remaining 

HETKEL-kütuse jääk AJALUGU-Kütus:Keskm/Päev    AJAL.-Maksum.:Keskm/Päev    AJAL.-Maksum.:CO2/Päev  HETKEL-kütuse jääk 

Vajutades korraga mõlemale noolele ilmub ekraanile 

 

 
Fuel cost: Avf/day Fuel cost: Avf/week Fuel cost:Last 30 days Fuel cost: last 365 days 

Kütuse hind: Keskm/Päev Kütuse hind: Keskm/Nädal Kütuse hind:Viimased 30päeva Kütuse hind:Viimased 365päeva 
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Seade läheb ise normaaltöö reziimile kui ühtegi klahvi ei puudutata 30 sekundi jooksul. 

5. TANKALERT ECO OIL  VASTAVUSSE VIIMINE MAHUTIGA 
Selleks, et seade saaks vajalikke mõõtmisi ja arvutusi teostada tuleb vastuvõtjasse sisetada andmed mahuti 
kohta. 

 Mahuti maht liitrites Mahuti kõrgus cm Mahuti laius cm 
Min 

Alum
. 

Stan
dart 

Max. 
Ülem. 

Min 
Alum. 

Standart 
Max. 
Ülem. 

Min 
Alum. 

Standa
rt 

Max. 
Ülem. 

tüüp  A 

300 1000 20000 50 100 300 N/A N/A N/A 

 
tüüp B 

300 1000 20000 
Mahuti 
laius 100 300 50 50 Mahuti kõrgus 

 
tüüp C 

300 1000 20000 50 50 Mahuti 
laius 

Mahuti 
kõrgus 

100 300 

 

6. TANKALERT ECO OIL  KÜTUSE NIVOO ALARMID ja NÄIDUD 
Kui kütuse nivoo ulatub kauguseni 12cm seadme saatja 
alaosast,  ilmub ekraanile kiri ’’FULL’’ ehk mahuti on 
täidetud ning diagrammil on näha kõik 10 riba. Kui 
kütuse nivoo on 14 cm või vähem mahuti põhjast ilmub 

ekraanile kiri ’’Lo’’ ja täitmise sümbol .  

Kui kasutatav kütuse  kogus mahutis on  alla 10% kasutatavast 
üldmahust, hakkavad ekraanil automaatselt plinkima kirjad kogus 
liitrites või protsentides, päevi tühjenemiseni ja kiri ’’Lo’’.  

Kui tase langeb 5%ni kasutatavast kogusest  jääb: 

- kiri ’’Lo’’ pidevalt põlema; 
- toonsignaal  kostub viis korda igal täistunnil ning punane  tuluke 

plingib samal ajal. 

7. TANKALERT ECO OIL SAATJA BATAREI VAHETUS 
Juhul kui TANKALERT ECO OIL saatja patarei vajab vahetust ilmub 
vastuvõtja ekraanil joongraafiku alla kiri ’’TANK, LOW BATTERY’’. 

- Demonteerige  saatja mahutilt  asetage see ohutusse kohta. 
- Patarei vahetuseks keerake välja neli kruvi (asetsevad suunaga alt 

üles) ning eemaldage korpuse roheline osa. 
- Vahetage vana patarei uue vastu pidades silmas ’’+’’ ja ’’-’’. Patarei 

mark on 3V CR2450.  
- Paigaldage eemaldatud korpuse osa ja monteerige saatja oma kohale.  

Saatja ja vastuvõtja resünkroniseerimine pole vajalik.    



 
 

LRF PRIVATE OÜ 
Betooni 6/1, Tallinn 13619 
+372 607 6244     info@lrfprivate.ee     www.lrfprivate.ee  8 

8. TÕRKEOTSING 
Kui Tankalert Eco Oil vastuvõtja ei saa saatjalt signaali või ei 
saa signaalist aru ilmub vastuvõtja ekraanile vea teade ’ERR’ 
või E:03. 

 

 

Vea kood Kirjeldus Tegevus 
E 01 Saadud info on 

vastuoluline 
- Kontrollige, et saatja oleks paigutatud vertikaalselt 
- Kontrollige, et saatja poleks liialt lähedal  mahuti seinale või mahuti 

sisestele konstruktsioonidele 
- Kontrollige, et saatja pole liialt tihedalt kinnitatud mahutile 
- Kontrollige, et mahuti pole ületäidetud 
- Kontrollige, et saatja alaosa on puhas 

E 02 Infot pole saadud 
6 tunni jooksul 

- Kontrollige, et vastuvõtja asuks saatja töö piirkonnas, asetage see 
aknale lähemale. Saatja saadab RF signaali ja seda võib segada 
metallkonstruktsioon ehituses jne. 

- Kontrollige, et signaali ei segaks saatja ja vastuvõtja vahele pargitud 
transpordivahendid või paigutatud metallkonstruktsioonid 

- Kontrollige, et vastuvõtja lähistel poleks elektriseadmeid või töö 
blokeeritud nende poolt 

E 03 Saadud signaal ei 
sisaldanud infot 

- Kontrollige, et saatja poleks liialt lähedal  mahuti seinale või mahuti 
sisestele konstruktsioonidele 

- Kontrollige, et saatja pole liialt tihedalt kinnitatud mahutile 
- Kontrollige, et saatja alaosa on puhas 
- Kui on topelt seinaga mahuti veenduge, et saatja pandi sisemisele 

mahutile. 
E 04 Saadud info on 

suurem kui 
mahuti kõrgus 

- Kontrollige, et andmed mahuti kohta oleks korrektsed ja vastaks 
sisestatud andmetele. Selleks vajutage korraga mõlemale noolele 
▲▼vastuvõtjal ja näete varem sisestatut.  

- Kui kõrgus ei ole õige, sisestage õiged andmed vajutades SETUP 
nuppu 3 sekundit, seejärel vajutage ENTER nupule kuniks olete 
jõudnud 5 seadetasemele.  Õige kõrgus sisestage ▲ ja ▼ nupuga. 
Vajutage ENTER nupule salvestamiseks. Vajuta lahkumiseks 
häälestusreziimi SETUP nuppu. Oota 3 tundi, saamaks teatise 
uuendatud väärtuste kohta. Praegused PIN seaded peaks olema 
õiged. 

- Kontrollige, kas saatja paigaldati vertikaalselt mahutile ja kas saatja 
asend on õige (veenduge, et saatja ei ole liiga lähedal mahuti küljele 
või vaheseintele). 

E 05 Kontakteeruge 
tootjaga 

- See on riistvara viga, võtke ühendust tootjaga 

E 06 Kontakteeruge 
tootjaga 

- See on riistvara viga, võtke ühendust tootjaga 
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9. GARANTIITINGIMUSED 
See toode omab alates tootmise kuupäevast 24 kuulist garantiid mis katab tootmise defekte või vigu. 
Käesolev garantii ei laiene normaalsest kulumisest-, hooletusest tulenevatest vigastustest-, avariidest-, 
ebaõigest kasutamisest või ebaõigest paigaldamisest tulenevatele kahjustustele. Igasugune toote muutmine 
või seadmesse sisse viidud muudatus, mis on tehtud ostja või kasutaja poolt, võib tühistada garantii. Sama 
tingimus kehtib ka igale katsele ise seadet remontida. 

Garantii kehtib ainult siis kui seadet on kasutatud vastavalt juhistele ja see oli ühendatud toitega mis on 
juhendis määratletud.  

Garantii ei kehti juhul kui toode müüakse edasi lõppkasutaja poolt. Toodet tuleb kasutada üksnes selleks ette 
nähtud otstarbel. 

INPRO GROUP kohustused on piiratud remondiga või oma äranägemisel toote asendamisega. 
Seade tuleb tagastada INPRO’le alles pärast teate saamist INPRO’lt, et tagasivõtmine on kinnitatud. Selleks 
tuleks INPRO edasimüüjal pöörduda oma tavaliste kontaktide poole INPRO’s. Teine pool võib tagastada 
toote garatiile vastavuse tuvastamiseks müügikohta, kustkohast see on soetatud. 

INPRO GROUP ja tema edasimüüjate võrk ei vastuta mis tahes kaudsete kahjude või selle toote 
kasutamisel tulenevate otseste kahjustuste või tekkinud kahju eest. 

 

10. KONTAKT JA LISATEAVE 
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