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Nõuanded. 
Mahuti mõõtmete 
võtmisel, 
veenduge, et see 
on valmis 4. 
seadeks  
(STEP 4). 
 
Otsige üles mõni 
eelmine 
kütusearve või 
võtke ühendust 
kütusemüüjaga, 
et sisestada 
hetkel kehtiv hind 

 
TANKALERT ECO OIL  PAIGALDUSJUHEND 
 
NB! ENNE PAIGALDAMA ASUMIST LUGEGE SEE JUHEND KINDLASTI LÄBI! 
SELLEGA VÄLDITE SUURT AJA KADU JA MITMEID PROBLEEME. 

 Pakend sisaldab:  
• TANKALERT ECO OIL vastuvõtja + toitepistik 

• TANKALERT ECO OIL saatja + 2 kinnituskruvi  
Keermesliitmik + veekindel tihend  
• TANKALERT ECO OIL kasutusjuhend  
• See paigaldusjuhend 
 

NB! Mahuti andmete sisestamise ajal peab olema saatja mahutilt eemaldatud. 

 

SAMM 1. VALIGE MÕÕDETAVA MAHUTI  TÜÜP 
- Täitke vastavalt Teie mahutile ülalolev tabel 
- Tabeli täitmiseks võtke andmed mahutil olevalt tootja poolt paigutatud sildilt, selle puudumisel 

mõõtke mahuti 
- Topeltseintega mahuti korral tuleb sisestada sisemise mahuti mõõdud 
- Kõrgusena  tuleb mõõta mahuti tegelik kõrgus, s.o. alates punktist kuhu paigutate andursaatja 
- Mahuti täielik maht on reeglina nimimahust 15% suurem, kahtluste korral kontrollige tootja 

poolt paigutatud sildilt või konsulteerige mahuti tootjaga 

SAMM 2. TANKALERT ECO OIL VASTUVÕTJA / KALKULAATORI 
SEADISTAMINE 
Esimesel lülitamisel läheb seade automaatselt seadistusreziimile. Ekraanile ilmub kiri ’’Setup 1’’, 
üks või enam segmenti ekraanil võivad plinkida. Muudetav väärtus on punase joonega piiratud. 
Selles asendis seame õigeks näidu kasutades nooli üles või alla. Õige näidu sisestamise järel 
salvestame selle klahviga ’’Enter’’. Tehes vea sisestamisel, vajutage korduvalt ENTER klahvi 

Teie mahuti mõõtude tabel 
Mahuti 
tüüp 

Kõrgus 
(H) 
cm 

Laius 
(W) 
cm 

Mahuti 
täielik 
maht 

 l 

Mahuti 
nimimaht 

(95% 
täielikust) 

 
Tüüp A 

  N/A   

 
Tüüp B 

     

 
Tüüp C 
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kuniks jõuate samale muudetavale seadeväljale. Sisestades õige väärtuse kinnitage see 
vajutades klahvile ENTER. 

Seadistustabel: 
Seade 1 
(Setup 1) 
Kellaaja 
seadmine  

Kasutades nooli ’’üles’’ või ’’alla’’ 
 

seadke õigeks tunnid  
 

Salvestada 
klahviga 
’’Enter’’ 

Seade 2 
(Setup 2) 
Kellaaja 
seadmine  

Kasutades nooli ’’üles’’ või ’’alla’’ 
 

seadke õigeks minutid 
 

Salvestada 
klahviga 
’’Enter’’ 

Seade 3 
(Setup 3) 

 

Kasutades nooli ’’üles’’ või ’’alla’’ 
 

määrake mahuti tüüp tabelist 
(vt.tabel)  

Salvestada 
klahviga 
’’Enter’’ 

Seade 4 
(Setup 4) 

 

Kasutades nooli ’’üles’’ või ’’alla’’ 
 

sisestage mahuti nimimaht liitrites  

Salvestada 
klahviga 
’’Enter’’ 

Seade 5 
(Setup 5) 

 

Kasutades nooli ’’üles’’ või ’’alla’’ 
 

sisestage mahuti kõrgus 
sentimeetrites  

Salvestada 
klahviga 
’’Enter’’ 

Seade 6 
(Setup 6) 

 

Kasutades nooli ’’üles’’ või ’’alla’’ 
  

sisestage mahuti laius 
sentimeetrites (kehtib ainult 
mahuti tüüpidele B ja C)  

Salvestada 
klahviga 
’’Enter’’ 

Seade 7 
(Setup 7) 

 

Kasutades nooli ’’üles’’ või ’’alla’’ 
 

Määrake kasutatav valuuta  
(£ või €)  

Salvestada 
klahviga 
’’Enter’’ 

Seade 8 
(Setup 8) 

 

Kasutades nooli ’’üles’’ või ’’alla’’ 
 

määrake kütteõli hind  liitri kohta 

Salvestada 
klahviga 
’’Enter’’ 

Seade 9 
(Setup 9) 

 

Seade on varustatud akustilise 
summeriga mis mahul alla 5% 
võimaldab anda iga tunni järel 5 
helisignaali. Aktiveeritakse see või 
mitte kasutades nooli ’’üles’’ või 
’’alla’’ .  

Salvestada 
klahviga 
’’Enter’’ 

 
NB!  Kui te ei suuda määrata õigeid mahuti mõõtusid – määrake õige 
mahuti tüüp 
Seadistusreziimist on võimalik väljuda ainult peale mahuti tüübi salvestamist (Seade 
3). Kui mahuti tüüp pole salvestatud ei saa väljuda seadistusreziimist vajutades klahvile ’’Setup’’. 
Vajutades kolme sekundi jooksul klahvile ’’Setup’’ lähete tagasi häälestusreziimi algusesse. 
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Peale seadistus 9 läbimist väljute seadistusreziimist ja Tankalert Eco Oili ekraanile ilmub ajutiselt 
kiri ’’Calc’’ (arvutus) .  

Setup: Kui te soovite mis tahes põhjusel lõpetada  häälestusreziimi vajutage 3 sekundit  lihtsalt 
klahvile ’’Setup’’ ja saate uuesti alustada. 

 

SAMM 3. SÜNKRONISEERIMISREZIIM 
Selleks, et mahutis toimuvat kontrollida, peab mahutil oleva saatja ja mõnes teises paigas oleva 
vastuvõtja/kalkulaatori vahel olema korrektne, sünkroniseeritud RF side. Selle saavutamiseks on 
kaks võimalust;  

a) Vajutage klahvile SETUP peale samm 2 läbimist 
b) Vooluvarustuse välja-sisse lülitamisega 

Kui sünkroniseerimine on aktiveeritud ilmub vastuvõtja ekraanile kiri Lrn. See toiming kestab 2 
minutit. Toimingu käigus tuleb hoolitseda, et  saatjal oleks võimalik vastuvõtja tuvastada milleks 
paigutage nad ekraaniga ühes suunas selliselt nagu ülal oleval fotol on 
näidatud. Kui seadmed on asetatud 
korrektselt kõrvuti ja nende vaheline side 
toimib, ilmuvad mõlemale ekraanile 
ribadiagrammid.  Kui kõik 10 riba 
plingivad  teatab vastuvõtja helisignaaliga 
ja saatja punase LED tulukesega, et 
sünkroniseerimine on edukalt lõpetatud ja 
võivad koheselt tööle hakata. 

Selle järel saadab saatja ca 10 minuti jooksul vastuvõtjale erinevaid vajalikke andmeid. Selle 10 
minuti jooksul saate kontrollida, et seadmed toimivad omavahel korrektselt. Selleks liigutage 
aeglaselt saatjat mõne tasase pinna suhtes kaugemale ja lähemale. Näidud vastuvõtja ekraanil 
peavad ka vastavalt muutuma. See on nn. kiirmeetod ja võimalus selleks on esimese kümne 
minuti jooksul. Saatja on nüüd valmis mahutile monteerimiseks. 

Nüüd peate koheselt paigaldama saatja tema kohale mahutil. Kui seda ei tehta 
10 minuti jooksul võib vastuvõtja ekraanile ilmuda kiri ’’error’’ või ’’ebakorrektne 
teave’’. See kiri püsib kuni 2 tundi enne kui ekraanile ilmuvad korrektsed kütuse 
nivoo kirjed. 

 

SAMM 4. TANKALERT ECO OIL SAATJA MONTAAZ MAHUTILE 
See protseduur on üks nii vanade kui uute mahutite puhul. Kessooniga mahuti korral 
jälgige, et saatja kinnitatakse sisemise mahuti laele. 

30/32 mm eelnevalt olemasoleva ava korral; 
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- eemaldage sellelt kork, veenduge tihendi õiges asendis olekus. 
- Veenduge, et saatja on vertikaalses asendis 
- Kinnitage seade kaasas oleva kahe roostevaba 19mm pikkuse isekeermestava 

kruviga. Mitte kasutada pikemaid kruve, mitte kruve ülepingutada! 

Mahutil puuduva ava korral; 

- Kasutage 30/32 mm avasaagi ning tehke vastav ava kergesti ligipääsetavasse 
kohta mahuti lael veendudes eelnevalt, et  saatja saab segamatult sealt näha 
mahuti põhja (et seal ei oleks ribisid, mahuti külje süvendeid, sisse ehitatud 
seadmeid jne.) ja saatja jääks vertikaalsesse asendisse. 

- Vaadake järgnevaid montaazi abi jooniseid 
- Veenduge, et saatja on vertikaalses asendis 
- Kinnitage seade kaasas oleva kahe roostevaba 19mm pikkuse isekeermestava 

kruviga. Mitte kasutada pikemaid kruve, mitte kruve ülepingutada! 

 

NB!  Ribadiagrammid saatjal ja vastuvõtjal võivad olla erinevad. Vastuvõtja arvestab 
mahuti kogu mahtu, saatja aga mahuti ülemist meetrit 
 

SAMM 5. (LISA) Kasutada ainult juhul kui saatja paigaldamisega on hilinetud. 

See toiming on vajalik ainult juhul kui samm 3 ja samm 4 teostamise ajaline 
vahe on tund või rohkem. Samm 5 on muul juhul teostatud automaatselt osana 
sammust 3.  

Kui teie saatja on paigaldatud ja vastuvõtja kasutab arvutustes valesid algandmeid 
saate need nullida  arvutustes vajutades klahvile ’’Setup’’ 3 sekundit, et siseneda 
häälestuse režiimi ja nüüd  vajutage ’’ Enter’’ klahvile kuni ilmub ekraanile kiri ’’Setup’’ 
10. Alumine sekment ekraanist hakkab plinkima. Nüüd vajutage 5 sekundi jooksul 
klahvile ’’Enter’’.  Ekraanile ilmub korraks kiri ’’CALC’’ ja selle järel seadistusreziimi 
’’Setup 1’’ (aja seadmine, tunnid). Vajutage klahvile ’’Setup’’ seadistusreziimist 
lahkumiseks.  
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Teie TANKALERT ECO OIL töös ja alates esimese töönädala lõpust  arvutab ja 
kuvab ekraanile ka teksti ’’Days to Empty’’ (päevi tühjenemiseni). Seni näidatakse 
ekraanil selle asemel sümbolit ’’---’’. 


